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外观规格图
光学 变压器式 法兰型扭矩传感器

1) 扭矩传感器
2) 专用信号电缆

3) 专用变送器

通过专用信号电缆与专用变送器组合进行调整时，满足下述规格。

型号：

型号：

型号：

(从10m、20m中选择)【另售品】
【另售品】

【另售品】

★ 构成设备

★ 扭矩传感器 规格

型号(量程标识)

负载特性

额定量程(R.C.)

安全过载

极限过载

额定输出(R.O.)

测量精度(包括非线性、滞后性、重复性)

温度特性

安全温度范围

温度变化对零点的影响

温度变化对输出的影响

旋转特性

最高转速

旋转导致的零点变化(干扰)

其它

防护等级

材质

寿命

重量

(WB=1kHz时)

～

转子部：合金钢

定子部：铝合金

额定量程时107次

转子部：约3.0kg

定子部：约2.8kg

★ 机械特性(转子部)

型号(量程标识)

响应频率

转动惯量

扭转刚性

扭转固有频率

弯曲固有频率(径向)

弯曲固有频率(轴向)

扭转角度

静态容许弯曲负载

静态容许轴向负载

·静态容许弯曲、轴向负载是产生0.1%R.O.输出误差的负载(实测值)。

·静态容许弯曲负载是向距离法兰端面200mm的位置施加负载的结果。

·以上均为相对于静态负载的保证值。
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转子部

定子部

扭矩信号取出口 2处
(仅可从1个方向取出)
带插座盖

转子、定子对位面

发光元件
安装部
(8处)

线圈安装部

转子部 详图

导杆安装部

椭圆孔

在8-M10 P.C.D.100 圆周上进行8等分
(表面法兰部)

在8-M10 P.C.D.100 圆周上进行8等分
(背面法兰部)
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