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TMNR-10NM～50NM

外观规格图
扭矩传感器

规格

额定量程(R.C.)

安全过载

极限过载

额定输出(R.O.)

测量精度

(包括线性、滞后性、重复性)

推荐激励电压

绝缘电阻

(电桥-主体)

安全温度范围

温度变化对零点的影响

温度变化对输出的影响

最高转速

旋转导致的零点变化

旋转导致的温度上升

防护等级

旋转检测器用齿轮(内置)

转子部重量

重量

附件

电缆

键

另售品

底座(NRBS-1)

旋转检测器(MP-981)

旋转检测器电缆

(与CSA-561组合时)

(与CSA-561组合时)

40℃以下/最高转速时

S45C氧化发黑处理
60齿、模块1、齿宽8mm

约

约

带4芯屏蔽线 5m 带两端连接器

连接器型号：

S45C半圆平行键×2个
(由于轴承发热，因此规格环境温度
为0℃～40℃)

以上

～

机械特性

型号

转子部转动惯量(kg·cm2)

转子部GD2(kg·cm2)

转子部扭转刚性(kN·m/rad)

转子部扭转固有频率(约kHz)

转子部额定扭转角(°)

容许轴端负载(N)

静态容许轴端负载(N)

容许轴端轴向负载(N)

使用轴承(P5)

注) 扭转固有频率：轴端开放状态下的值。

 容许轴端负载：最高转速时的值。

 静态轴端负载：上述值是称量时直接施加在轴端上的砝码重量。

【键尺寸】
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表面粗糙度

热处理

表面处理

创建日期
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产品
编号

图纸
编号

外观规格图

修订

页编号

角度

公布

底座(另售品)

盲盖

插座
另售品
旋转检测器(安装M16×P1)

2-M5 深度6 止转用 背面也配备

测量侧

安装孔


